
 

 

Instructiuni de utilizare 
 

 

 

Indicator KPZ 52(E)-9-1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Display 

 

 

 

2. Ecran LCD 

 

 

 

 

→0←  : stare ,,zero” 

 

►STABLE : stabilizarea sarcinii (fara schimbare de greutate) 

 

Net  : greutate neta (tara activata) 

 

► GROSS : greutate bruta 

 

► M+  : functia de acumulare (memorare) 

 



  : baterie descarcata 

 

Kg  : greutate in kilograme 

 

 

 

 

Valori : 

 

HIGH : limita maxima (a doua valoare) 

OK : valoarea normala / intre maxim si minim (a doua si prima valoare) 

LOW  : limita minima (prima valoare) 

 

 

 

 

 

 

3. Tastatura 

 

 

Tasta Descriere 

OFF Oprire cantar 

ON 

0 

Pornire si stabilizare la pozitia zero 

T Tara 

NET 

GROSS 

Trecere de la greutate neta la greutate bruta 

UNITS Trecere de la kg (greutate) la cantitate 

F/HR Indicator pentru inalta rezolutie (5 secunde) 

M+ Total si printare / iesire date 

 

 

4. Instructiuni utilizare KPZ 52E-9-1 

 

Stare zero 

 

Daca nu exista nicio sarcina pe cantar, display-ul va indica valoarea 0.0 fara sarcina; 

apasati tasta 0.  Eroarea reprezinta 2% din capacitatea maxima posibila. 

 

 

Functia Tara 

Pentru a afisa doar greutatea articolelor din container, asezati un container gol pe cantar si 

apasati tasta T. Afisajul va indica 0.0. Pe display va aparea simbolul NET. Dupa umplerea 

containerului, vor fi afisate doar articolele din acesta. 



 Este posibila functia multi-tara. 

 Este posibila functia partiala a tarei. 

 

Anularea tarei : luati greutatea de pe cantar si apasati tasta T. Pe display va aparea simbolul 

 ► GROSS. 

 

 

 

Schimbare GROSS / NET 

 

Pentru a indica greutatea totala a containerului si a continutului, apasati tasta 

NET/GROSS. Va fi afisat simbolul ► GROSS si greutatea totala. Apasati inca o data tasta si pe 

display vor aparea greutatea continutului si simbolul NET. 

 

 

 

 

Numarare 

 

Aceasta functie se aplica pentru un numar de referinta de 10, 20, 50, 100 si 200 de bucati. 

 

Apasati tasta UNITS de cate ori pe display apare simbolul PCS. Folositi apoi tasta NET / 

GROSS pentru a alege numarul de bucati. Pe display va aparea mesajul : C 10, C 20, C 50, C 

100, C 200. 

 

Asezati pe cantar bucatile si apasati tasta UNITS. Display-ul va indica - - - - - -. Cand greutatea 

s-a stabilizat, va fi indicata cantitatea si va fi posibila adaugarea altor bucati, ceea ce inseamna ca 

acestea vor fi numarate. 

 

Pentru a va reintoarce la functia de cantarire, apasati tasta UNITS de cate ori este afisata 

greutatea. 

 

 

 

M+ 

 

Pentru memorare apasati tasta M+. Pe display va fi afisata greutatea totala si cate numarari au 

fost efectuate. Apasand iar M+ fara a avea o sarcina pe cantar, va fi afisata suma partiala. 

Pentru anulare, apasati tasta M+ de doua ori rapid. 

 

 

F 

 

Pentru a activa functia de inalta rezolutie, apasati aceasta tasta de 10 ori timp de 5 secunde. 

 

 



5. Configurarea deconectarii automate 

 

 

Operatiuni  Display* 

La pornirea cantarului, apasati tastele [NET/B/G] si [ON/ZERO] 01 FnC 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati de doua ori tasta [ON/ZERO] FnC 02 

Pentru confirmare apasati tasta [TARA] A oFF 

0 

Pentru a efectua selectia apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

0 = activati deconectarea automata 

1 = dupa utilizare: cantarul se va opri automat dupa 1 minut 

2 = dupa utilizare: cantarul se va opri automat dupa 2 minute 

……………… 

9 = dupa utilizare: cantarul se va opri automat dupa 9 minute 

A oFF 

2 

Pentru a confirma alegerea apasati tasta [TARA] FnC 00 

Pentru a opri cantarul apasati tasta [OFF]  

 

 

*Nota:  elementele subliniate din coloana Display vor clipi. 

 

 

 

6. Setarile de iluminare 

 

 

Operatiuni  Display* 

La pornirea cantarului, apasati tastele [NET/B/G] si [ON/ZERO] 01 FnC 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati o data tasta [ON/ZERO] FnC 01 

Pentru confirmare apasati tasta [TARA] BL 

oFF 

Pentru a efectua selectia apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

on = activati iluminarea automata 

(iluminarea este activa cand greutatea este mai mare de 10 

diviziuni sau cand este apasata o anumita tasta. Daca valoarea 

greutatii este mai mica de 10 diviziuni iluminarea se va opri dupa 

10 minute) 

off = iluminarea se opreste automat 

BL on 

Pentru a confirma alegerea apasati tasta [TARA] FnC 00 

Pentru a opri cantarul apasati tasta [OFF]  

 

*Nota:  elementele subliniate din coloana Display vor clipi. 



Setari interfata seriala RS232 

 

 

 

Operatiuni Display 

La pornirea cantarului, apasati tastele [NET/B/G] si 

[ON/ZERO] 

01 FnC 

Apasai tasta [UNITS] 03 rb 1 

Apasai tasta [TARA] rb 1 00 

Setare rb 1 cu tastele: 

[ON/ZERO] = ▲ 

[UNITS] = ▼ 

[TARA] = ► 

[NET/B/G] = ◄ 

rb 1 00 = iesire din modul configurare RS232 

rb 1 01 = setare viteza transfer 

rb 1 02 = setare protocol de comunicare 

rb 1 03 = setare format  iesire 

rb 1 04 = configurare metoda transmisie date 

rb 1 05 = viteza de transmisie continua 

rb 1 06 = transmisie automata la valoare zero 

rb 1 07 = resetare transmisie automata 

rb 1 08 = configurare conditie de iesire 

 

rb 1 00 

 

 

 

 

rb 1 01 

 

Confirmare cu tasta [TARA] rb 1 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Setari iesire  rb 1 00 

 

Operatiuni Display 

Confirmare rb 1 00 prin apasarea tastei [TARA] 

pentru finalizarea setarilor 

03 rb 1 

Apasati tasta [ON/ZERO] 00 ESC 

Apasati tasta [TARA] pentru confirmarea iesirii 

din setari.  

0,0 g 

 

 

 

 

Parametrii interfata seriala 

Setari viteza de transfer rb 1 01 

 

Operatiuni Display 

Apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] pentru a alege una dintre valorile 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (biti/secunda) 

B 9600 

Confirmati valoarea prin apasarea tastei [TARA]  

(pentru a finaliza intrarea datelor, alegeti un alt parametru rb 1 sau rb 100) 

rb 1 01 

 

 

Setari protocol de comunicare rb 1 02 

 

Operatiuni Display 

Apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] pentru a alege n 81, E 71, O 71 P n81 

Confirmati valoarea prin apasarea tastei [ON/ZERO] 

(pentru a finaliza intrarea datelor, alegeti un alt parametru rb 1 sau rb 

100) 

rb 1 02 

 

 

Setari format iesire rb 1 03 

 

Operatiuni Display 

Pentru a alege, apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS]: 

 

Fn 0 = aceleasi date cu cele ale cantarului 

Fn 1 = greutate bruta 

Fn 2 = greutate neta 

Fn 3 = aceleasi date cu cele ale cantarului in format simplu 

Fn 4 = aceleasi date brute cu cele ale cantarului in format simplu 

 

 

Fn 0 



Fn 5 = aceleasi date nete cu cele ale cantarului in format simplu 

Fn 6 = indicator Hi/Lo/OK (max./min./OK) + aceleasi date cu cele ale 

cantarului in format simplu 

Fn 7 = indicator Hi/Lo/OK (max./min./OK) + aceleasi date brute cu cele 

ale cantarului in format simplu 

Fn 8 = indicator Hi/Lo/OK (max./min./OK) + aceleasi date nete cu cele ale 

cantarului in format simplu 

Fn 9 = valoarea tarei 

Fn 10 = tasta M+ (memorie) format 1 

Fn 11 = tasta M+ (memorie) format 2 

Confirmati valoarea prin apasarea tastei [ON/ZERO] 

(pentru a finaliza intrarea datelor, alegeti un alt parametru rb 1 sau rb 100) 

rb 1 03 

 

 

 

 

Configurare metoda transmisie date rb 1 04 

 

Operatiuni Display 

Pentru a alege apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

 

Co = mod de comanda 

St = transmisie continua 

Auto = transmisie automata constanta 

Rb off = dezactivare interfata RS232 

A Pl = modul M+  

 

 

CoMAnd 

Confirmati valoarea prin apasarea tastei [TARA] 

(pentru a finaliza intrarea datelor, alegeti un alt parametru rb 1 sau 

rb 100) 

rb 1 04 

 

 

 

Viteza de transmisie continua rb 1 05 

 

Operatiuni Display 

Pentru a alege apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

 

Pb 1 = o data/secunda 

Pb 2 = de 2 ori/secunda 

Pb 4 = de 4 ori/secunda 

Pb 8 = de 8 ori/secunda 

Pb 16 = de 16 ori/secunda 

AA 11 = mai mult de 16 ori/secunda 

 

 

 

 

Pb 4 



Confirmati valoarea prin apasarea tastei [TARA] 

(pentru a finaliza intrarea datelor alegeti, un alt parametru rb 1 sau 

rb 100) 

rb 1 05 

 

 

 

 

 

Transmisie automata la valoare zero rb 1 06 

 

Operatiuni Display 

Pentru a alege apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

 

- b 00 = diviziune 00 din valoarea greutatii 

- b 01 = diviziune 01 din valoarea greutatii 

. 

. 

. 

- b 99 = diviziune 99 din valoarea greutatii 

 

 

 

 

- b 05 

Confirmati valoarea prin apasarea tastei [TARA] 

(pentru a finaliza intrarea datelor, alegeti un alt parametru rb 1 sau 

rb 100) 

rb 1 06 

 

 

 

 

Resetare transmisie automata rb 1 07 

 

Operatiuni Display 

Pentru a alege apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

 

0 – b 00 = diviziune 00 din valoarea greutatii 

0 – b 01 = diviziune 01 din valoarea greutatii 

. 

. 

0 – b 99 = diviziune 99 din valoarea greutatii 

 

 

0 – b 00 

 

 

Confirmati valoarea prin apasarea tastei [TARA] 

(pentru a finaliza intrarea datelor, alegeti un alt parametru rb 1 sau 

rb 100) 

rb 1 07 

 

 

 



 

Configurare conditie de iesire rb 1 08 

 

Operatiuni Display 

Pentru a alege apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

 

ALL – P = toate iesirile 

Stb – P = iesire valori stabile (nu se transmit date cand valorile sunt 

instabile sau OL) 

 

ALL - P 

 

 

Confirmati valoarea prin apasarea tastei [TARA] 

(pentru a finaliza intrarea datelor, alegeti un alt parametru rb 1 sau 

rb 100) 

rb 1 08 

 

 

 

Modul de comanda 

 

Modul de comanda format A 

Host  Comanda 

Slave     Comanda 

MZ Zero SO Mod de comanda 

MT Tara UA Comutati la prima unitate 

MG Brut UB Comutati la a doua unitate 

MN Net UC Comutati la a treia unitate 

CT Stergere Tara UD Comutati la a patra unitate 

SC Transmisie continua UE Comutati la a cincea unitate 

SA Autotransmisie UF Comutati la a sasea unitate 

% Oprire transmisie continua si activare mod de comanda 

Configurarile UA – UF depind de modelul cantarului 

 

 

 

 

Modul de comanda format B 

Host  Comanda 

Slave     Comanda 

RW Citire greutate curenta RH Citire bruta (simpla) 

RG Citire greutate bruta RI Citire neta 

RN Citire greutate neta RJ Citire situatie comparare + afisare 

curenta a greutatii (simpla) 

RT Citire tara RK Citire situatie + valoare bruta (simpla) 

RB Citire afisare curenta a 

greutatii (simpla) 

RL Citire situatie + valoare neta (simpla) 



NOTA : a. adaugati % inainte de comanda pentru citire continua 

   b. adaugati # inainte de comanda pentru a transmite o valoare stabila  

 

 

Valori de setare 

RSHI Arata valoarea presetata maxima (HI) 

RSLO Arata valoarea presetata minima (LO)  

 

Exemplu : RSLO<CR><LF> 

Raspuns : RSLOXXXXXX<CR><LF> 

 

 

 

 

Modul de comanda format C 

Host  Comanda+ Date 

Slave     Comanda+Date 

 

WSHI Scrie valoarea maxima (HI) 

WSLO Scrie valoarea minima (LO) 

 

Exemplu : WSHI001000<CR><LF> 

Raspuns : WSHI001000<CR><LF> 

 

 

 

Modul de comanda format D 

Host  Date 

Slave      

Valoare (ex. pret) Zecimala CR LF 

1 2 3 4 5 6 1 

 

Daca a fost trimisa comanda, pe display va fi afisat : 

123456 

 

Mesaje de eroare : 

E1 : comanda gresita 

E2 : eroare format comanda (parametrii gresiti) 

E3 : comanda nu este recunoscuta 



M+ Format 1 

 

Nr. Tichet 

Data – an/luna/zi  si  zi/luna/an 

Ora 

G 

T 

N 

Total net – acest rand va fi tiparit cand datele sunt sterse, aratand greutatea totala neta a 

fiecarei numarari 

 

 

 

M+ Format 2 

 

Nr. Tichet 

Data – an/luna/zi  si  zi/luna/an 

Ora 

G 

T 

N 

Total net – acest rand va fi tiparit cand datele sunt sterse, aratand greutatea totala bruta a 

fiecarei numarari 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instructiuni de utilizare 
 

 

 

Indicator KPZ 52(E)-9-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Display 

 

 



 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Ecran LCD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→0←  : stare ,,zero” 

 

►STABLE : stabilizarea sarcinii 

 

Net  : greutate neta (tara activata) 

 

► GROSS : greutate bruta 

 

► M+  : functia de acumulare 

 

              : avertizare baterie descarcata 

 

 

Kg  : greutate in kilograme 

 

 

 

Valori : 

 

HIGH : limita maxima (adoua valoare) 

OK : valoarea normala / intre maxim si minim (a doua si prima valoare) 

LOW  : limita minima (prima valoare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Tastatura 



 

 

Tasta Descriere 

OFF Oprire cantar 

ON  

0 

Pornire si stabilizare la pozitia zero 

 
Tara 

NET 

 GROSS 

Trecere de la greutate neta la greutate bruta 

UNITS Trecere de la kg (greutate) la cantitate 

 

 

 

10.4 Instructiuni utilizare KPZ 52E-9-1 

 

 

Starea zero 

 

Daca nu exista nicio sarcina pe cantar, display-ul va indica valoarea 0.0; apasati tasta 0.  Eroarea 

reprezinta 2% din capacitatea maxima posibila. 

 

 

Functia Tara 

Pentru a afisa doar greutatea articolelor din container, asezati un container gol pe cantar si apasati tasta . 

Afisajul va indica 0.0. Pe display va aparea simbolul NET. Dupa umplerea containerului, vor fi afisate doar 

articolele din acesta. 

 Este posibila functia multi-tara. 

 Este posibila functia partiala a tarei. 

 

Anularea tarei : luati greutatea de pe cantar si apasati tasta . Pe display va aparea simbolul ► GROSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schimbare GROSS / NET 

 

Pentru a indica greutatea cumulata a containerului  si a continutului, apasati tasta . Va fi afisat simbolul 

► GROSS si greutatea totala. Apasati inca o data tasta  si pe display vor aparea greutatea continutului si 

simbolul NET. 

 

 

 

 

Numarare 

 

Aceasta functie se aplica pentru un numar de referinta de 10, 20, 50, 100 si 200 de bucati. 

 

Apasati tasta UNITS de cate ori pe display apare simbolul PCS. Folositi apoi tasta  pentru a alege numarul de 

bucati. Pe display va aparea mesajul : C 10, C 20, C 50, C 100, C 200. 

 

Asezati pe cantar bucatile si apasati tasta UNITS. Display-ul va indica - - - - - -. Cand greutatea se va stabiliza, va fi 

indicata cantitatea si va fi posibila adaugarea altor bucati, ceea ce inseamna ca acestea vor fi numarate. 

 

Pentru a va reintoarce la functia de cantarire, apasati tasta UNITS de cate ori este afisata greutatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.5 Configurarea deconectarii automate 

 

 

Operatiuni  Display* 

La pornirea cantarului, apasati tastele [NET/B/G] si [ON/ZERO] 01 FnC 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati de doua ori tasta [ON/ZERO] FnC 02 

Pentru confirmare apasati tasta [TARA] A oFF 

0 

Pentru a efectua selectia apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

0 = activati deconectarea automata 

1 = dupa utilizare: cantarul se va opri automat dupa 1 minut 

2 = dupa utilizare: cantarul se va opri automat dupa 2 minute 

……………… 

9 = dupa utilizare: cantarul se va opri automat dupa 9 minute 

A oFF 

2 

Pentru a confirma alegerea apasati tasta [TARA] FnC 00 

Pentru a opri cantarul [OFF]  

 

*Nota:  elementele subliniate din coloana Display vor clipi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.6 Setarile de iluminare 

 

 

Operatiuni  Display* 

La pornirea cantarului, apasati tastele [NET/B/G] si [ON/ZERO] 01 FnC 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati tasta [TARA] FnC 00 

Apasati o data tasta [ON/ZERO] FnC 01 

Pentru confirmare apasati tasta [TARA] BL 

oFF 

Pentru a efectua selectia apasati tasta [ON/ZERO] sau [UNITS] : 

on = activati iluminarea automata 

(iluminarea este activa cand greutatea este mai mare de 10 diviziuni sau 

cand este apasata o anumita tasta. Daca valoarea greutatii este mai mica de 10 

diviziuni iluminarea se va opri dupa 10 minute) 

off = iluminarea se opreste automat 

BL on 

Pentru a confirma alegerea apasati tasta [TARA] FnC 00 

Pentru a opri cantarul apasati [OFF]  

 

*Nota:  elementele subliniate din coloana Display vor clipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


