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1 INTRODUCERE   

Indicatorul  din seria CWS oferă o cantarire precisă, rapidă și versatilă pentru un 

cântar de uz general / industrial cu funcții de cântărire. 

 

 

Toate ecranele sunt  mari de tipul cristalului lichid ,ușor de citit (LCD). Ecranele LCD 

sunt livrate cu iluminare de fundal tip LED. 

 

 

Toate unitățile includ urmărire automată zero, alarmă sonoră pentru greutăți 

prestabilite și o functie de acumulare care permite stocarea și citirea greutăților 

individuale ca un total acumulat. 
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2 SPECIFICATII   
 
 

 

Model 
 

CWS 

 

Rezolutie 
 

3000e ; DUBLU DOMENIU 

 

Interfata 
 

RS-232 – Port pentru conectare imprimanta compatibila 

 

Timp de stabilizare 
 

1 Secunda in mod utilizare normal 

Temperaturi de 
operare 

 

-10°C - 40°C / 22°F - 104°F 

 

Alimentare 
 

Incarcator extern la retea 220 Va si cumulator 9V 800mA 

 

Calibrare 
 

Automata sau in service autorizat 

 

Afisaj 
Ecran LCD de  52mm  
 

 

Carcasa 
 

Inox / Metal – IP 67 / IP 65 – in functie de model 

Tensiune 
celule 

 

Max 5V/150mA 

 

Celule de sarcina 
 

1 pana la 4 celule cu rezistenta 350 ohms 
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3 INSTALARE   

3.1 INSTALARE GENERALA 
  

Cantarele trebuie să fie amplasate într-o locație care nu va afecta precizia – 

suprafete din beton cu cat mai putine denivelari. 

 

 

Evitați temperaturile extreme. Nu așezați în lumina directă a soarelui sau în 

apropierea orificiilor de aerisire. 

 

 

Evitați asezarea in locuri necorespunzătoare. Mesele sau podeaua trebuie să fie 

rigide și să nu vibreze. Nu așezați in locuri cu mașini vibrante. 

 

 

Evitați sursele de energie instabile. Nu folosiți utilizatori mari de energie electrică, 

cum ar fi echipamente de sudare sau motoare mari. 

 

 

Evitați umiditatea ridicată care ar putea provoca condens. Evitați contactul direct 

cu apa. Nu pulverizați și nu scufundați cantarul în apă. 

 

 

Mențineți indicatorul curat.
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4 DESCRIERE TASTATURA   
 

 

ON/ OFF or  

Pornit / Oprit 
 

 

Zero 

Tasta de aducere in 0.  

Este utilizata si ca tasta secundara in meniu de calibrare / setari – cu functie ENTER. 
 

 

Tare 
Tasta de TARA . Se utilizeaza atunci cand se fac cantariri ale marfurilor care au ambalaje. 

Se utilizeaza si ca tasta secundara in meniu de calibrare / setari specifice. 
 

 
 

 

MR 

Tasta de accesare a memoriei, arată greutatea totală 

acumulată în memorie. 

Se utilizeaza si ca tasta secundara in meniu de calibrare / setari specifice. 
 

 

M+ 

Acumulare memorie. Prin apasare stocheaza in memorie greutatea cantarita. 
Se utilizeaza si ca tasta secundara in meniu de calibrare / setari specifice. 

 

 

Apasa M+ si    MR – stergere memorie. 
 

 

Print 
Tasta utilizata pentru printare tichet – atunci cand este conectata o imprimanta termica compatibila la 

portul serial RS 232 al indicatorului. 

 

 

G/N 

Conversie BRUT / NET 
Se utilizeaza si ca tasta secundara in meniu de calibrare / setari specifice. 

 

 

Apasa G/N si   Print pentru a seta interval de verificare greutate. 
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5 AFISAJ   
 
Ecranul LCD va afișa o valoare și o unitate la dreapta cifrelor. 
În plus, există etichete pentru TARA, Greutate MARE, Zero și pentru baterie descarcata. 
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6 OPERATII  
 
 

6.1 ADUCERE in 0 
 

 

Puteți apăsa în orice moment tasta ZERO pentru a seta punctul zero din care sunt măsurate toate 

celelalte cântăriri și numărare, în limita a +/- 2% din puterea zero. Acest lucru va fi de obicei necesar 

numai atunci când platforma este goală. Când este obținut punctul zero, afișajul va afișa indicatorul 

pentru zero. 

 

 

Se utilizeaza in mod frecvent pentru aducerea cantarului in 0, atunci cand raman mici valori afisate – 

dupa cantariri repetate. 

 

6.2 Tara 
 

 

Se utilizeaza pentru cantarirea marfurilor cu ambalaje. 
Se aseaza ambalajul gol si se pasa TARA. In acest moment cantarul va 
veni in 0 , si se vor putea apoi cantari produsele avand greutatea lor reala 
– fara ambalaj. 

 

 

6.3 Cantarire mostre / esantion: 
 

 

Pentru a determina greutatea unui eșantion, asezati mai întâi recipientul gol, apoi puneți eșantionul în 

recipient. Pe afișaj va apărea greutatea și unitățile de greutate utilizate în prezent. 

 
 
 
 
 

6.4 Vericare Cantarire : 

6.4.1 Despre functia Verificare Cantarire : 
 

 

Verificarea cântăririi este o procedură care activeaza o alarmă atunci când greutatea de pe scară 

respectă sau depășește valorile stocate în memorie. Memoria păstrează valori pentru o limită mare și 

o limită mică. 
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Mod Verif OK: 

 

Când se verifică intervalul, afișajul va afișa OK și sunetul va suna atunci când greutatea este între 

limite. 

 

Mod verif NG: 

 
Când se verifică intervalul, afișajul va afișa OK și sunetul va suna atunci când greutatea este în afara 

limite. 

 

6.4.2 Setare limite de verificare : 

Apăsați tastele G / N și PRINT împreună, va afișa „set h”, folosiți tasta TARE pentru a 

selecta „SET HIGH” sau „SET LOW”, apăsați tasta ZERO pentru a intra, utilizați 

tastele M + și MR pentru a muta cifra activă, utilizați TARE pentru a schimba 

valoarea, folosiți tasta Print pentru a șterge valoarea. După ce introduceți valoarea, 

apăsați tasta ZERO pentru a vă asigura, apoi apăsați tasta G / N pentru a iesi. 

 
 

 
 

6.4.3 Setari mod verificare cantarire : 
 

Apăsați G / N și imprimați tasta împreună, va afișa „set h”, folosiți tasta TARE pentru a selecta bip, 
apăsați tasta ZERO pentru a intra, apăsați tasta TARE pentru a selecta ok (reglare mod OK), ng (mod 
verificare NG), nu (fără bip), apăsați tasta ZERO pentru a vă asigura, apăsați tasta G / N pentru a iesi. 
 
NOTĂ 
Funcția de cântărire este disponibilă numai atunci când greutatea este mai mare de 20d (min). 
 
 
Pentru a dezactiva funcția Check-Weighing, introduceți zero în ambele limite apăsând tasta PRINT 
atunci când sunt afișate limitele curente, apoi apăsați ZERO pentru a stoca valorile zero. 

6.5 Acumulare : 
 

Scala poate fi setată să se acumuleze manual apăsând tasta M +. Vezi 
PARAMETRI Secțiune pentru detalii despre selectarea metodei folosind funcția "P2 com". 
 
 
Vă rugăm să rețineți ca înainte de fiecare operare de acumulare, scala trebuie să revină la zero și 
apăsați doar tasta M + atunci când este stabilă, când greutatea este mai mică de 20d, operarea 
acumulată va fi invalidă. 
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6.5.1 Acumulare SETARI : 
 

Greutatea afișată va fi stocată în memorie la apăsarea tastei M + și greutatea este stabilă. 

 

Pe afișaj va apărea „ACC 1” și apoi totalul în memorie timp de 2 secunde înainte de a reveni la normal. 

(după operarea acumulării, indicatorul „M +” se va activa) Dacă este instalată interfața opțională RS-

232, greutatea va fi transmisă către o imprimantă sau un computer. 

Îndepărtați greutatea, permițând scării să revină la zero și puneți o a doua greutate. Apăsați tasta M +, 

afișajul va afișa „ACC 2” și apoi noul total. 

Continuați până când toate greutățile au fost adăugate. 

 

6.5.2 ACCESARE MEMORIE : 

Pentru a vedea greutata acumulata in memorie apasa tasta MR . 
 

 

6.5.3 STERGERE MEMORIE : 

Pentru stergerea memoriei se apasa impreuna tastele  M+ si MR. 

 

 

6.5.4 Acumulare automata : 
 

Apăsați tasta Print imediat dupa pornirea indicatorului, intrați în modul de setare, apăsați tasta Tare 

până când pe afișaj apare „P2 COM”, apăsați tasta ZERO pentru a intra, apăsați tasta TARE pentru a 

selecta „modul”, apăsați tasta ZERO pentru a vă asigura, se va afișa modul RS-232 curent. Apoi apăsați 

tasta TARE pentru a selecta Automat. După setare, indicatorul AUTO este pornit. 

Puneti greutatea pe platformă, după ce apare stabil, veți auzi bip de două ori, apoi puteți adăuga o alta 

greutate pe cantar- se va auzi un nou bip. Dupa ce apare stabil eliminați toată greutatea pe platformă si 

ultima greutate va fi memorată în memorie 

 

6.6 CANTARIRE ANIMALE : 
 

 

Puteți apăsa ZERO TARE împreună pentru a intra / a scăpa de modul de cântărire a animalelor. 
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6.7 BLOCARE TASTE 
 

 

Puteți utiliza blocarea tastaturii atunci când această funcție este activată după ce tastatura nu a fost 

folosită timp de 10 minute, tastatura va fi blocată, după introducerea stării de blocare, dacă apăsați 

orice tastă, pe afișaj va apărea „K-LCK”. 

Dacă doriți să scăpați de modul de blocare și să reveniți la modul de lucru, țineți PRINT, MR, ZERO 

tasta 2 secunde, pe afișaj va apărea „ULCK”, pentru a reveni la modul normal. 

 

6.8 Setare LUMINA afisaj : 
 

Țineți tasta ZERO apasata 3 secunde, pe afișaj va apărea „setbl”, apăsați tasta ZERO pentru a intra în 
setarea iluminării de fundal, apăsați tasta TARE pentru a schimba modul de iluminare de fundal (BL ON: 
mereu pornit, BL AU: iluminare de fundal auto, iluminare de fundal se va aprinde când apăsați orice 
tastă sau adăugați încărcare la scară, BLOFF: lumina de fundal întotdeauna), apăsați tasta ZERO pentru 
a verifica setarea curenta, apăsați tasta G / N pentru a iesi din setari. 

 

 

6.9 Setare inchidere automata : 
 

 

Țineți tasta ZERO apasata 3 secunde, pe afișaj va apărea „setbl”, apăsați tasta 

TARE, va fi afisat „setoff”, apăsați tasta ZERO pentru a intra în setarea de oprire 

automată, apăsați tasta TARE pentru a schimba timpul de oprire automată (de pornit: 

mereu pornit, de 5: oprire automată după 5 minute de așteptare, din 15: oprire 

automată după 15 minute de așteptare), apăsați tasta ZERO pentru a verificarea 

setarea activa, apăsați tasta G / N pentru a  iesi din setari.



CWS Series Weighing Indicator Operation Manual 

 

 

-12- 

 

7 INSTRUCTIUNI ACUMULATOR  
 
 

Indicatorul de cântărire este echipat cu acumulator. Durata de viață a bateriei este de 

aproximativ 70 de ore. 

 

 

Când bateria are nevoie de încărcare, un simbol pe afișajul de greutate se va activa. 

Bateria trebuie încărcată atunci când simbolul este pornit. Cantarul va funcționa în 

continuare timp de aproximativ 10 ore după care se va opri automat pentru a proteja 

bateria. 

 

 

Pentru a încărca bateria pur și simplu conectați-vă la rețeaua de alimentare.  

 

 

Bateria trebuie încărcată timp de 12 ore pentru o capacitate completă. 

 

 

Chiar sub afișarea cantității este un LED care indică starea încărcării bateriei. Când 

scara este conectată la rețeaua de alimentare, bateria internă va fi încărcată. Dacă 

LED-ul este verde, bateria are o încărcare completă. Dacă este Roșu, bateria este 

aproape descărcată și galbenă indică încărcarea bateriei. 

 

 

Pe măsură ce bateria este folosită, este posibil să nu țină o încărcare completă. Dacă 

durata bateriei devine inacceptabilă, contactați distribuitorul.
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8 RS-232 iesire port serial:   
 
Informatii de baza 
Specificații: 
Ieșire RS-232 a datelor de cântărire 
Cod ASCII 
7/8 biți de date 
Setarea parității 
Rata de transfer de la 600bps la 9600bps 
 
 
Conector: soclu d-subminiatura de 25 pini 
Pin 2: intrare, pin 3: ieșire 
Pin 5: Semnal Ground 
 
 
Tipărirea normală 
Formatul de date pentru operațiuni normale de cântărire, numărarea pieselor sau reamintirea totalelor 
din memorie vor fi diferite. Urmează exemple: 
 

 
 

 

Normal Output 

S/N                       The number increments every time a new value is stored in memory 

GW                       GW for gross weight, NT for net weight and a unit of weight 

<If> 

<If>                       Includes 2 line feeds 
 
 

 
When recalling the Total weight stored in the accumulation memory the output format 

is: 

***************                  A line of stars is shown 

<lf>                                Includes 1 line feed 

Total No:       3              Times of   the accumulation memory 

Total wt.:       0.447KG   Weight of the accumulation memory 

*************** 
 

 

Continuously output protocol 

con1: weighing mode 

     -/        k g CR LF 

-HEADER1-- - HEADER2- ---   WEIGHT   DATA   --                                      -WEIGHT UNIT 
 

-   TERMINATOR 

HEADER1: ST=STABLE     US=UNSTABLE 

HEADER2: NT=NET     GS=GROSS 
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9 PARAMETRII – setari:   
Porniti cantarul pentru a seta diferiti parametrii. 

•   Apasa   pentru a intra in setari parametrii – imediat dupa pornire. 

•   Ecranul va afisa mesajul Pn 

•   Apasa in ordine  ,  si  pentru a intra si va fi afisat : “P0CHK”. 
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10  CODURI DE EROARE   
 
 

ERROR 
CODES 

 

DESCRIPTION 
 

RESOLUTION 

- - - - - Capacitate depasita 
“ OVER RANGE “ 

Indeparteaza greutatea de pe cantar. 
Daca problema persista contactati Furnizorul. 

Err 4 Eroare setare / 
punct 0 

Cantarul se afla în afara domeniului normal de 
setare zero, fie când a fost pornit, fie când a fost 
apăsată tasta ZERO. 
Scoateți greutatea de pe cantar și încercați din 
nou. 
Utilizați tasta TARE pentru a seta afișajul la 
valoarea zero. 
Daca problema persista contactati Furnizorul. 

Err 6 A/D out Valorile convertorului A / D sunt în afara 
domeniului normal. Îndepărtați greutatea de pe 
cântar dacă este supraîncărcat, asigurați-vă 
platforma este atașată. Verificati starea cablurilor 
din zona celulelor de sarcina si a cablului de 
conexiune dintre indicator si platforma. Indică 
celula  electronica poate fi defectă. Dacă problema 
persistă, contactați Furnizorul. 
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     Brand: DESIS 

Model: CWS 

Type: Weighing Platform Scale 

 
 

PARTENER SI DISTRIBUITOR AUTORIZAT IN ROMANIA     

Cu sediul in SAT GAGENI, COMUNA PAULESTI, STR. VLAD TEPES, NR. 701, JUD. PRAHOVA 

TELEFON : +40 771 447 598  DEPARTAMENT COMERCIAL sau +40 733 750 579 DEPARTAMENT TEHNIC 

Email : office@radra.ro    Web : www.radra.ro 
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